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R510CBeständiges Farbiges Harz

Beschreibung des Produktes
Unser R510W bietet die gleiche unglaubliche Chemikalien-Beständigkeit wie unser R510 Super-Beständiges
Harz an. R510C ist in acht Standardfarben vorhanden und ist das stärkste farbige Themotransfer Farbband
der Industrie:  es kann der schwierigste Umwelt mit unerreichten Kratz- und Lösungsmitelresistenz widerstehen.
 
 

Je nach Material sind Farbvariationen möglich

PMS = Pantone® Matching System

Vorgeschlagene Materialen

Eigenschaften

Standard Synthetikfolien Polypropylen
    Polyester   
Spezielle Materialen  PVC Karten
    PET Karten
    Polyimid

Das widerstandsfähigste Harz des Marktes
Unerreicht für Lösungsmittelresistenz und Abriebfestigkeit
UL bestätigt (blau, rot, grün)
Erlaubt Druck mit hoher Dichte
DNP druckkopfschonende rückseitige Schicht
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Vorgeschlagene Anwendungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden in den Laboren von DNP gemessen. Bei Tests unter anderen Bedingungen 
können möglicherweise leichte Abweichungen auftreten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne Vorankündigung 
verändert werden.

Standard Farben

Blau
PMS 2935

Rot
PMS 185

Grün
PMS 347

Silber Matt
PMS 877

Dunkelblau
PMS 287

Dunkelgrün
PMS 554

Gelb
PMS 116

Orange
PMS 1505
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