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Description du Produit

R510C Résine Couleur Ultra-Résistante

Supports Étiquettes Recommandés

Applications Recommandées

Caractéristiques

Le R510C offre le même niveau de performance que notre R510, Résine Ultra-Résistante. Disponible en 8
couleurs standards, il s’agit de la résine couleur la plus résistante du marché, pouvant être utilisée pour des
étiquetage en environnements extrêmes, offrant une résistance inégalée aux solvants et à l’abrasion. 

Synthétiques Standards Polypropylène
    Polyester
Matières Spéciales  Cartes PVC
    Cartes PET
    Poly-imide

La résine couleur la plus résistante du marché
Inégalé en termes de résistances à l’abrasion et aux solvants
Reconnu UL (bleu, rouge, vert)
Impression d’images  et de codes à barres à forte densité
Enduction dorsale spéciale DNP, pour la protection des têtes d’impression
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Les couleurs peuvent varier suivant le support

PMS = Pantone® Matching System

Couleurs Standards

TRAÇABILITÉ SIGNALÉTIQUE

Les informations de cette fiche technique ont été obtenues dans les laboratoires de DNP.  Les valeurs mesurées
peuvent varier légèrement dans un environnement différent. Ces données peuvent être modifiées sans notification préalable. 

Bleu
PMS 2935

Rouge
PMS 185

Vert
PMS 347

Argent Mat
PMS 877

Bleu Foncé
PMS 287

Vert Foncé
PMS 554

Jaune
PMS 116

Orange
PMS 1505
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