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R510C Resina de color durable

AUTOMÓVILESSEGUIMIENTO 
DE ACTIVOS

AGENCIAS COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

AMBIENTES
EXTREMOS

PLACAS
DE CIRCUITOS

TAMBORES 
QUÍMICOS

Sintéticos Estándar  Polipropileno
    Poliéster
Materiales Especiales  Tarjetas de PVC
    Tarjetas de PET
    Poliimida

Es la cinta de resina más fuerte en el mercado
Incomparable resistencia a la abrasión y a los solventes
Reconocido por UL (azul y rojo y verde)
Impresión de alta densidad que asegura la definición de bordes
Recubrimiento especialmente formulado por DNP para proteger el cabezal de la impresora

SEÑALIZACIONESIDENTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS

Los colores pueden variar según el material del sustrato

PMS = sistema de equivalencia Pantone®

Colores estándar

COLOR

Descripción del producto
La resina R510C brinda la misma increíble durabilidad que nuestra resina ultra durable R510. La resina 
R510C está disponible en 8 colores estándar y es la cinta de resina de color más fuerte en la industria 
capaz de manejar el etiquetado en ambientes extremos con la incomparable resistencia a las rayas y a los 
solventes propia de los productos DNP. 

Sustratos recomendados

Características del producto

Aplicaciones recomendadas

La información contenida en esta hoja técnica fue obtenida en los laboratorios de DNP. Los valores indicados pueden diferir ligeramente si las 
pruebas se realizan en condiciones ambientales diferentes. La información está sujeta a revisiones sin notificación previa.

Azul
PMS 2935

Rojo
PMS 185

Verde
PMS 347

Plata Mate
PMS 877

Azul profundo
PMS 287

Verde oscuro
PMS 554

Amarillo
PMS 116

Naranja
PMS 1505
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